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Christian Weicht

• Zufahrtsschutzkonzepte 

• Experte für städtebauliche Kriminalprävention

• Kriminalhauptkommissar a.D.

• Fachberater für technische Kriminalprävention

Experte beim Deutschen Forums für Kriminalprävention (DFK)

Berater AG Zufahrtsschutz Polizeiliche Kriminalprävention

Mitarbeit:

ISO 14-1 und 14-2

VKE Perimeter Protection

CEN 325 Kriminalprävention

DIN SPEC 91414
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Tatfahrzeuge

Ort Datum Fahrzeug Angriffs-
gericht

Geschwindig-
keit

Opferzahl
Tote       Verletzte

Nizza 14.07.2016 Lkw (leer) 7.500 kg 70-80 km/h 56 434

Berlin 19.12.2016 SZM mit Auflieger 40.000 kg 80 km/h 12 56

Stockholm 07.04.2016 Lkw 12.500 kg 60 km/h 5 14

Barcelona 17.08.2017 Kleintransporter 2.000 kg 60 km/h 14 >100

Westminster 22.03.2017 Pkw 1.500 kg 100- 110 km/h 5 50

London Bridge 03.06.2017 Kleintransporter 2.000 kg 80 km/h 8 48

New York 31.10.2017 Pritschenwagen 3.000 kg 80- 100 km/h 8 12

Münster 07.04.2018 Campingbus 2.800 kg -- 4 >20

Toronto 23.04.2018 Pritschenwagen 2.500 kg 70 km/h 10 16

Recklinghausen 20.12.2018 Pkw 1.500 kg -- 1 8
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Täterprofile

• Angriffe mit trainiertem Hintergrund 

(Terroristisch)

o Planmäßiges, teils militärisches Handeln in Gruppen

o Gefahr durch Interventionskräfte wird kalkuliert

o Tat von internationaler Bedeutung

o International/ National wichtige Ereignisse/ Plätze 

mit sehr geringen/ fehlenden Schutzmaßnahmen
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Täterprofile

• Angriffe mit trainiertem Hintergrund (Terroristisch)

• Angriffe ohne trainiertem Hintergrund (Terroristisch)

o schwache Persönlichkeiten 

o auch regional wichtige Ziele

o Plan wird häufig nicht komplett umgesetzt

o Tod  des Täters beendet die Tat

o Interventionskräfte haben abschreckende Wirkung 
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Täterprofile

• Angriffe mit trainiertem Hintergrund (Terroristisch)

• Angriffe ohne trainiertem Hintergrund (Terroristisch)

• Amokfahrt/ erweiterter Suizid

o labile Persönlichkeit

o möglichst eine hohe Anzahl von Opfern 

o Tat endet mit dem Tod des Täters

o Störung des geplanten Tatablaufs führt häufig zu schnellem Tatende
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Täterprofile

• Angriffe mit trainiertem Hintergrund (Terroristisch)

• Angriffe ohne trainiertem Hintergrund (Terroristisch)

• Amokfahrt/ erweiterter Suizid

• Kriminelles Handeln 

o Eher unplanmäßiges Handeln

o Eigenes Gesundheitsrisiko wird berücksichtigt

o Interventionskräfte haben abschreckende Wirkung 
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Täterprofile

• Angriffe mit trainiertem Hintergrund (Terroristisch)

• Angriffe ohne trainiertem Hintergrund (Terroristisch)

• Amokfahrt/ erweiterter Suizid

• Kriminelles Handeln

• Verkehrsunfallgeschehen

o plötzliches Abkommen von der Fahrbahn

o Gesundheitliche Probleme 

(Desorientierung, Substanzmittelmissbrauch)

o Illegale Autorennen

© Christian Weicht 2020



Klasse Art Testgewicht

M1 Pkw 1.500 kg

N1G Pick-up 1.700 kg

N1 Klein Lkw 3.500 kg

N2A Lkw 7,5 t 7.200 kg

N2B Lkw 12 t 7.200 kg

N3C Lkw 18 t 7.200 kg

N3D Lkw 18 t 12.000 kg

N3E Lkw 24 t
3 Achsen

29.500 kg

N3F Lkw  26 t
3 Achsen

26.000 kg

N3G Lkw  32 t
4 Achsen

30.000 kg

Fahrzeugklassen ISO 14-1

Nizza

Stockholm

Barcelona

Westminster

London 
Bridge

New York

Münster

Toronto

Bottrop

Breitscheidplatz

Recklinghausen
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Persönliches Risiko ./. Angst 2018

• Verkehrstote EU 49 pro 100.000 Einwohner

• Verkehrstote D 38 pro 100.000 Einwohner

• Arbeitsunfalltote D 11 pro 100.000 Einwohner

• Sportunfalltote D 1 pro 100.000 Einwohner

• Anschlagstote D 0,02 pro 100.000 Einwohner
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Nicht normgerechter 
Zufahrtschutz
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Fluchtwege?
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Fluchtwege?
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Schloss
Bellevue
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Schloss
Bellevue
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Normierungen

• Ca. 250 verschiedene nationale Normierungen weltweit

• PAS 68 und 69 (Publicly Available Specification)

• ASTM F2656 (American Society for Testing and Materials)

• ISO IWA 14-1 und 14-2 (2019 Umwandlung zur EN ISO)

• NA 005-01-40 AA "Kriminalprävention (SpA zu CEN/TC 325)“:

CEN/TR 14383-8 (Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung - Stadt- und Gebäudeplanung - Teil 8: 

Schutz von Gebäuden und Anlagen vor Angriffen unter Verwendung von Fahrzeugen)

• Technische Richtlinie für mobile Fahrzeugsperren des Polizeitechnischen Institut an der 

Deutschen Hochschule der Polizei

• DIN SPEC 91414 „Mobile Fahrzeugsperren“
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ISO IWA 14-2:2013 

1. Bedrohung definieren

2. betroffene interne und externe Gruppen benennen und einbinden

3. zu schützende Objekte (öffentliche Sicherheit, Personen, Eigentum, Informationen) identifizieren, benennen und bewerten

4. Schutzzeitraum festlegen

5. Konsequenzen beschreiben, wenn das Schutzgut geschädigt wird

6. Perimeter identifizieren 

7. Erforderlicher Abstand zu den zu schützenden Objekten ermitteln (basierend auf Bedrohung, Schwachstellen, mögliche 

Fahrzeugeindringtiefe und physischen Widerstandsfähigkeit des zu schützenden Objekts)

8. Priorität oder Sicherheitsrisiko aller Bereiche auflisten, die innerhalb des Perimeters ungeschützt sind oder warum sie es nicht sind

9. Für jeden Bereich die wahrscheinlich erforderlichen Schutzmaßnahmen auflisten (z. B. Fahrzeugsperre, Fußgängerbarriere, 

Umzäunung, Beleuchtung, Videoüberwachung, Perimeter- oder Gebäudeeinbruchserkennungssystem)

10. mögliche Ergebnisse und eventuelle Einschränkungen für jeden Bereich auflisten

11. Erfolgskriterien definieren, anhand deren eingerichtete Schutzmaßnahmen gemessen werden soll
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Breitscheidplatz Berlin
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6 Schritte zum Zufahrtsschutz

• Schritt 1 Zufahrtsschutzkonzept vorbereiten

• Schritt 2 Gefahren analysieren

• Schritt 3 Schutzziel definieren

• Schritt 4 Schwachstellen identifizieren

• Schritt 5 Zufahrtsschutzkonzept erstellen

• Schritt 6 Produktauswahl
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Ganzheitliche Sicherheitslösungen anstreben

• Nutzungsfähigkeit

• Design

• Ausmaß der Bedrohung in einem öffentlichen Raum kann zu verschiedenen Tages- oder 

Jahreszeiten variieren

• Crowd-Dichte oder besondere Ereignisse

• Kriminalitätsgeschehen im gesicherten Bereich
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Wirkung Einbruchmeldeanlage ./. Zufahrtsschutz


Angriff


Alarmierung


Ergreifen des Täters

Zeit bis 
Alarmauslösung

Interventionszeit

Erreichen 
des Tatzieles

Überwindungs-
dauer und 
Flucht

Ziel des 
Angreifers

Ziel des Sicherheits-

konzeptes
Verlängern der Überwindungsdauer

Nicht Erreichen des Tatzieles

und Möglichkeit zur Festnahme
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6 Schritte zum Zufahrtsschutz

• Schritt 1 Zufahrtsschutzkonzept vorbereiten

• Schritt 2 Gefahren analysieren

• Schritt 3 Schutzziel definieren

• Schritt 4 Schwachstellen identifizieren

• Schritt 5 Zufahrtsschutzkonzept erstellen

• Schritt 6 Produktauswahl
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Normen Klassifizierung
Norm Klassifizierung Bedeutung

IWA 14-1:2013
PAS 68:2013

CWA 16221

X/VSB/W[A]/V/θ:P/D
X = Testtyp
VSB = Barriereart
W = Testgewicht [kg]
A = Fahrzeugklasse
V = Aufprallgeschwindigkeit [km/h]
θ = Aufprallwinkel [deg]
P = Fahrzeugeindringtiefe [m]
PAS 68: D = Splitterfeld [m]

TR Polizei SK1    SK2   Sk2+ Schutzklassen
(U= unbefestigter Untergrund)
(B= befestigter Untergrund)

ASTM F2656 A/V/P A = Fahrzeugklasse
V = Aufprallgeschwindigkeit [mph]
P = Fahrzeugeindringtiefe
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Produktliste Zufahrtsschutz

Problem

• Kunden: Produktinformationen/ -ausschreibungen

• Berater: neutrale und produktunabhängige Beratung

Lösung

• Liste geprüfter und zertifizierter Produkte

ISO IWA 14-1 PAS 68 TR Polizei CWA 16221 ASTM F 2656

• Kommunen und Polizei 
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Bildquelle: Perimeter Protection Group

Bildquelle: Marshalls

Produkt ./. Sicherheitsgefühl
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Christian Weicht

Klopstockstraße 10

D 32657 Lemgo

Phone +49 (0)5261 – 660344 

Fax +49 (0)5261 – 660388 

Mobil +49 (0)173 – 8575047 

www.weicht.eu

kontakt@weicht.eu

© Christian Weicht 2020

http://www.weicht.eu/
mailto:kontakt@weicht.eu

